XYZ BIM/CASA G/R11 E.14

A vida dentro da casa

Rés-do-chéo e jardim: implantacdo das alteragdes no programa E.14. Planta de estudo, escala gréfica.

NORTE: 0,30 m por vao

Escada de jardim: 1,20 m

Patio
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01/ Quartos com vista

Um vao por quarto, peitoril 0,95 m.
Todos os vaos norte: 0,30 x 1,25 m.
A largura util depende do caixilho; luz natural por verificar.
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Estacionamento

Varanda prolongada até ao terrago sobre a garagem

02/ Uso e passagem

Sofa, duas poltronas, banco e armario de entrada.
Percurso nascente: 1,20 m. Passagem sul preservada.
Maquinas com frentes recolhidas dentro dos armarios.

03/ Terreno real

Escada de jardim de 1,20 m, sem rampa.
Embasamento e levantamento mantidos.

Transi¢éo ao terreno, fundagdes e drenagem por fechar.
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XYZ BIM/CASA G/R11 E.14

01 / Cobertura e fachada

Corte de coordenacgéo da cobertura quente extensiva. Esquema ampliado, sem escala de execucéao.

Continuidade

Virar isolamento na platibanda e junto a fachada.
Vegetacao baixa / substrato 100 mm Ligar camada de ar/vapor as juntas da envolvente.
A espessura de fachada atual é reserva geométrica.

Agua e manutencéo

Membrana antirraizes e prote¢do compativeis.
Drenagem + filtro + substrato; faixa mineral 0,50 m.
Bocais e descarregadores com inspecao acessivel.
Acesso a cobertura por equipamento de manutengao.

Decisao antes de executar

Isolamento 200-271 mm / pendente 2% -
Conservar a cobertura verde como hipotese.

Verificar peso saturado, flecha e empocamento.

Reserva de coordenacéo: 200 kg/m? acima do OSB.

N&o representa capacidade resistente verificada.

Controlo de ar e vapor continuo

Estrutura pelo interior

Fachada: 130 mm no modelo

Composicéo térmica a compatibilizar
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02 / Varanda e estrutura interior

Separar aco exterior e aco interior, com ligagéo térmica e estrutural coordenada.

Ligacéo

Dimensionar esforgos, rotagéo e deformacéo.
Selecionar ligagdo térmica compativel com o aco.
N&o prolongar diretamente o perfil interior para fora.

Estanquidade

EXTERIOR ERIOR
Membranas ligadas a fachada a volta da ligacao.

Pendentes para o bordo e descarga controlada.
Fixacdes acessiveis para inspecao.

Guarda 1,10 m

Uso da varanda

Varanda 1,50 m ) R o .
Pavimento a cota do piso 1; acesso pela galeria.

Guardas de rede inox: 1,10 m.

Verificar cargas de uso, guardas e deformagéo.

Pala superior e estores mantidos.

Pingadeira no bordo

Reserva de ligagdo com corte térmico
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03 / Pavimento e terreno

Transicdo entre casa, embasamento e jardim. Pormenor conceptual sujeito a geotecnia e drenagem.

Humidade e continuidade

Ligar impermeabilizagdo horizontal e vertical.
Compatibilizar isolamento de bordo e pavimento.
Separar agua superficial de drenagem enterrada.

Varanda sul

. Piso interior 0,00 Varanda ligada ao terrago_ sobre a garagem.
Exterior com pendente para drenagem Porta de correr pela galeria; guarda de 1,10 m.
Escada de jardim de 1,20 m, sem rampa.
Estrutura e drenagem por dimensionar.

VerificagOes pendentes

Geotecnia, fundagdes, retencéo e assentamentos.
Dimensionar drenagem, guardas e apoios.
Confirmar afastamentos e acessibilidade do conjunto.

Nao foi recalculado o volume de terras.
Laje 185 mm

Drenagem acessivel

Terreno do levantamento Fundacéo por dimensionar
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